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Type KMX 100 EU* - Motorisatiekit

Motorisatiekit voor wentelende dakvensters type GGL en GGU.
Bevat: motor voor openen/sluiten (opent het venster tot ± 20 cm), programmeerbare multifunctionele 
afstandsbediening op radiofrequentie (type KLR 100), een regensensor die het venster sluit bij hevige regen.
Directe aansluiting elektrische gordijnen, rolluiken of zonnescherm mogelijk zonder bijkomende bekabeling. 
Verschillende vensters kunnen op één afstandsbediening werken.

KMX 100 EU 340,67
412,21

Type KMX 200 EU* - Motorisatiekit

Motorisatiekit voor uitzetbare dakvensters type GHL, GPL en GPU (opent het dakvenster tot ± 15 cm).
Inhoud: zie KMX 100 EU.

KMX 200 EU 388,41
469,98

Type KUX 100 EU - Monobediening

Laat 1 elektrisch VELUX product werken op een radiofrequentie gestuurde afstandsbediening. KUX 100 EU 85,33
103,25

Type KLC 500 EU - Multifunctionele bediening
Bedient tot 5 elektrische en identieke VELUX producten, geplaatst op manuele dakvensters.
Werkt met de afstandsbediening op radiofrequentie (geen simultane werking).
Deze afstandsbediening KLR 100WW moet bij aangekocht worden. 

KLC 500 EU 145,00
175,45

Type KSX 100 - Motor op zonne-energie

Motor op zonne-energie voor de bediening van een wentelende dakvenster type GGL of GGU.
Bevat een motor met geïntegreerde batterij, een fotovoltaïsch zonnepaneel met montageplaat en een 
programmeerbare multifunctionele (type KLR 100) afstands bediening op radiofrequentie.
Bevat geen regensensor. Snelle plaatsing zonder bijkomende elektrische aansluitingen.

KSX 100 395,96
479,11

Type KMG 100 WW - Motor

Motor voor wentelende dakvensters type GGL en GGU, opening tot ± 20 cm.
Uitgerust met regensensor die het dakvenster sluit bij hevige regen. Manuele opening blijft mogelijk. 
Te verbinden met 1 KUX 100.

KMG 100 WW 136,49
165,15

Type KLR 5 WW - Programmeerbare afstandsbediening

Programmeerbare afstandsbediening op radiofrequentie.
Laat de individuele of simultane werking toe van 200 gemotoriseerde producten.
Bijgeleverd bij elektrische dakvensters type GGL/GGU INTEGRA®, GGL/GGU op zonne-energie en KMX100/200.

KLR 5 WW 136,16
164,75

Type KRA 100 WW - Dimbare halogeenspots

Dimbare halogeen spots (2). Kunnen enkel geplaatst worden op elektrische dakvensters type GGL/GGU INTEGRA® 
met ”io” label of op dakvensters uitgerust met KMX 100/200.
Lichtintensiteit te regelen met de afstandsbediening.

KRA 100 WW 93,71
113,39

Type KLB 100 WW - Noodbatterij

Sluit bij stroomuitval de ramen automatisch, en laat de rolluiken omhoog gaan. KLB 100 WW 164,83
199,44

Type KLI 110 - Draadloze muurschakelaar

Draadloze muurschakelaar voor het bedienen van io-homecontrol® elektrische producten of het aansturen van één of 
meerdere motoren. Batterijen inbegrepen.

KLI 110 41,25
49,91

Type KRD 100 - io-homecontrol® adaptor

io-homecontrol® adaptor om niet io-homecontrol® apparaten (lampen …) toch te kunnen bedienen
via de programmeerbare multifunctionele afstandsbediening op radiofrequentie.

KRD 100 64,18
77,66

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

io-homecontrol® biedt een geavanceerde en veilige radiotechnologie 
die eenvoudig te installeren is. Producten met het io-homecontrol® 
label communiceren met elkaar, wat het bedieningsgemak, de 
veiligheid en de energiebesparing bevordert.

www.io-homecontrol.com

*  Enkel toepasbaar op dakvensters gefabriceerd vanaf 1986.
Enkel toebehoren met ”io” label zijn combineerbaar met elektrische INTEGRA® dakvensters en de motorisatiekit KMX100/200 en KUX 100 monobediening.

Elektrische toebehoren
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Oud versus nieuw

Voor Na

Twijfelt u om uw oude dakvensters te vervangen?
Bekijk het indrukwekkend lijstje met voordelen en u bent meteen overtuigd.

BETERE ISOLATIEWAARDEN

Het glas van oude dakvensters* had een 
isolatiewaarde van 2.7 W/m2K. Dat van 
nieuwe dakvensters scoort 1.1 W/m2K.

BETERE GELUIDSWEERSTAND

Afhankelijk van het glas dat u kiest, geniet 
u van een aanzienlijke verbetering (tussen 
32 en 35 dB).

MEER VEILIGHEID

Alle dakvensters hebben nu een geharde 
buitenruit. De Energie & Comfort 
beglazing heeft bovendien een gelaagde 
binnenruit. Bij breuk blijven de 
glasscherven veilig samen zoals in de 
voorruit van uw wagen.

MINDER ONDERHOUD

Dakvensters met een witte polyurethaan 
afwerking zijn onderhoudsvriendelijk en 
bijzonder vochtbestendig. Houten 
dakvensters krijgen in de fabriek een 
vocht- en schimmelwerende behandeling, 
en twee lagen vernis op basis van water.

EXTRA COMFORT

De SOLAR dakvensters zijn ideaal om 
uw oude dakvensters te vervangen. 
Ze werken op zonne-energie, er is dus 
geen bekabeling nodig. Met de 
programmeerbare afstandsbediening 
geniet u van een maximaal comfort. 
U stelt in wanneer en hoe lang het venster 
moet openstaan voor een efficiënte 
ventilatie. Bovendien zijn deze 

dakvensters uitgerust met een regen-
sensor die ze bij de eerste regendruppels 
automatisch sluit (zie ook pagina 38).

GEEN BREEKWERK

VELUX maakt het vervangen van oude 
dakvensters extra makkelijk. Met het 
vervangingsgootstuk is er binnen geen 
breekwerk nodig. In maximaal vier uur tijd 
klaart u de klus. Wilt u het liever overlaten 
aan een vakman? Onze PRO CONTACT 
dienst op www.velux.be brengt u in een 
klik in contact met een vakman uit uw 
regio.

*dakvensters gefabriceerd voor 2001

In een klik contacteer je een vakman uit uw regio, 
kijk op www.velux.be

Een gratis service van VELUX® om 
u in contact te brengen met een 
vakman voor de vervanging van 
oude dakvensters.

Klaar in

4 

uur!

Hoe vervangt u best een oud dakvenster? Welk model hebt u nodig?
Op velux.be wordt u stap voor stap geholpen.
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Venster nr.:

C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 U04 U08

IPL 0059 46,34
56,07

49,96
60,45

58,29
70,53

65,53
79,29

76,03
92,00

98,47
119,15

84,72
102,51

90,51
109,52

114,40
138,42

IPL 0073 58,29
70,53

64,80
78,41

79,29
95,94

90,87
109,95

106,08
128,36

141,55
171,28

122,37
148,07

128,88
155,94

165,59
200,36

Tot 01.04.2001 102 104 304 306 308 410 606 804 808

Tot 31.12.1991 1 2 3 4 7 8

IPL 0059C 15 mm glasdikte
1,7 W/m2K

58,20
70,42

66,78
80,80

69,28
83,83

71,86
86,95

74,50
90,15

99,50
120,40

84,65
102,43

88,00
106,48

110,85
134,13

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

Verhoogd comfort

VELUX biedt u ook de mogelijkheid om enkel uw 
beglazing te vervangen. Zo kunt u kiezen voor onze 
beglazingen met verbeterde kwaliteiten op het vlak 
van isolatie, veiligheid en geluidsdichtheid. Gelieve 
hiervoor onze ‘Dienst na verkoop’ te contacteren.

Kijk snel op pagina 30 voor een overzicht van onze 
soorten beglazingen!

59
  

Standaard

73
  

Energie & Comfort

Vervang
uw beglazing

Contacteer voor 
de vervanging van 
uw beglazing onze 
‘Dienst na verkoop’. 

Info en voorwaarden op 
010 42 09 09 

en via onze website.
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Service

Klantendienst

Onze klantendienst staat klaar om uw 
vragen snel en efficiënt te beantwoorden. 
U kunt ons contacteren voor informatie 
of raadgevingen in verband met onze 
producten en de bijhorende 
installatieprocedure. 

Neem altijd vooraf een kijkje op
www.velux.be
U zal er meestal het antwoord vinden
op uw vragen.

Op weekdagen van 8u30 tot 17u.
Tel: 010 42 09 09     Fax: 010 41 68 02

Dienst na verkoop

Een VELUX technieker nodig voor de 
herstelling van uw dakvenster of 
toebehoren? Een simpel telefoontje naar 
onze ‘Dienst na verkoop’ volstaat!

Noteer vóór u ons belt de gegevens 
van uw identificatieplaatje.
Zo hebt u alle referenties bij de hand 
voor een snelle opvolging van uw vragen.

www.velux.be

Speciaal voor u ontwierp VELUX® een 
overzichtelijke en toegankelijke website.

Maak er gebruik van voor:
•  inspiratie, tips en ideeën
•     een antwoord op de meest gestelde 

vragen
•  het opzoeken van productinfo
•   het zoeken van een VELUX verdeler
•   het gratis opvragen van stofstalen uit 

ons assortiment gordijnen
•   het online kopen van onze gordijnen

en rolluiken

Een gratis service van VELUX
die u in contact brengt met een 
vakman voor:

• de plaatsing van het Solar system
• de plaatsing van rolluiken
•  de vervanging van oude

dakvensters

In één klik contacteert u een vakman 
uit uw regio.

GGL M08 3089
 42 AM12V

Venstermodel

Vensterformaat

  Tot 31.12.1991

  Tot 01.04.2001

VELUX_catalogue_2010_produits.indd   94VELUX_catalogue_2010_produits.indd   94 11/12/09   11:51:1511/12/09   11:51:15




